
 



   

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)–

дошкольное образование 

2.2 Виды оказываемых услуг – реализация образовательной программы 

дошкольного образования, предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)–дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития -нет 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность – 80человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка «Горького», автобусы № 154,171,174 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м, 

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- 

да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет– есть(неровности асфальтового 

покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет. 

 

 

 



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

А 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе, для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (К, О, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К,О, Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (К, О, Г, У) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

ДЧ-И (О, Г, У) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Капитальный 

ремонтИнд. реш. с 

ТСР 

 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

4.2. Период проведения работ 2020-2025гг. 

в рамках исполненияплановых мероприятий. 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации ДПВ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ДПВ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование с  обществом инвалидов 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации, дата:zhit-vmeste.ru 
(наименование сайта, портала) 

 

 

 

 



 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» февраля 2020 года. 

2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «03»февраля 2020 года. 

3. Решение Комиссии   по обследованию и паспортизации доступности для 

инвалидов дошкольного образовательного учреждения и предоставляемых 

в нём услуг   от «06» февраля 2020года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)– 

дошкольное образование 

2.2 Виды оказываемых услуг – реализация образовательной программы 

дошкольного образования, предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития - нет 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность – 80человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка «Горького», автобусы № 154,171,174 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м, 

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- 

да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет– есть(неровности асфальтового 

покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  - нет. 

 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с 

учетом СП 35-101-2001 



№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

А 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Капитальный ремонт 

Инд. реш. с ТСР 

 

4 
Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 
Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласованозаместитель заведующего Ланцова М.В(подпись, 

Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

  



 
 

 



3.2.2 время движения (пешком) 7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- 

да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет– есть(неровности асфальтового 

покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом). 

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  - нет. 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

А 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП-И (К, О, Г, У)  1-4 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К,О, Г, У)  5-9 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О,Г,У)  10-26 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О,Г,У)  
27-64 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О,Г,У)  65-70 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДЧ-И (К, О, У)  --- 



7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (К, О, Г, У)  1,3 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

ДЧ-И (О, Г, У) 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта  

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Капитальный ремонт 

Инд. реш. с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 
Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 

Письмо в администрацию 

МО 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ 2020-2025гг. 

в рамках исполнения плановых мероприятий. 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации ДПВ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ДПВ. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 



 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Акту обследования ОСИ №01  

к паспорту доступности ОСИ №01 

от « 03»  февраля  2020г.  

 

      Новомосковск, Сокольники детский сад№4 
Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

№

 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

 е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

  
№

 ф
о
то

 Содержан

ие 

Значи- 

мо для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

  1

1,2 

Отсутству

ет 

информац

ионный 

тактильн

ый 

уличный 

стенд 

С Установить инфор-

мационный  улич-

ный стенд. На 

высоте 1.5-4м.  

Буквы и цифры 

знаков должны 

иметь отношение 

ширины к высоте 

от 3:5 до 1:1, а 

отношение 

штрихов к 

ихвысоте – от 1:5 

до 1:10. Высота 

прописных букв 

должна быть 

неменее 7,5 см. 

При использовании 

цвета необходимо 

учитывать 

особенности 

людей, которые не 

различают цвета. 

Текущий 

ремонт 

1

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

н

нет 

      

1

1.3 

Лестница 

(наружная) 

н

нет 

      

1

1.4 

Пандус 

(наружный) 

н

нет 

      

1

1.5 

Автостоянка 

и парковка 

н

нет 

 3

3,4 

Не обо-

рудованы 

места для 

парковки 

автомоби

лей инва-

лидов 

К,С,О,

У,Г 

Оборудовать 

автостоянку и 

парковочные места 

для автотранспорта 

инвалидов  из  

 

 

Текущий 

ремонт 

Письмо в 

админист

рацию 

МО 

 



расчета 10% от 

всех мест. Каждое 

место оборудовать 

знаком инвалида  

на стойке  высотой 

1.5-2м. Нанести 

горизонтальную 

разметку 

размерами 3.6м х6м 

и продублировать 

знаком  инвалида 

на поверхности 

парковки 0.8м х 

1.6м. в 

соответствие с 

ГОСТ Р 52289, 

ПДД, ГОСТ 

12.4.026, согласно 

СП 42.13330.2016 

 

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 

42.13330.2015 

II.  Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состоя

ние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 Акта 

обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территории, 

прилегающей к зданию 

(участка) 

ДП-И 

(К,О,Г,У) 

1-4  Текущий ремонт 

Письмо в 

администрацию 

МО 

 

 
 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарии к заключению: 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Акту обследования ОСИ№01 

к паспорту доступности ОСИ№01 

от  « 03»  февраля  2020г 
 

2. Входа (входов) в здание 

I Результаты обследования: 

№

 

п/п 

Наименов

ание 

функцион

ально-

планиров

очного 

элемента 

Нали

чие элемента 

Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
  
 е

ст
ь
/н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

  
№

 ф
о
то

 Содержан

ие 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание 

            

     Виды             

       работ 

2

2.1 

Лестница 

(наружна

я) 

е

есть 

 5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестница 

не 

оборудов

ана 

поручням

и.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О,С,

Г,У 

Открытую лест-

ницу оградить с 

обеих сторон 

перилами (поруч-

нями) на высоте 

0.9м 

(Рекомендуется 

для детей предус-

мотреть дополни-

тельные поручни 

на высоте 0.6м) 

Поручень перил с 

внутренней сто-

роны лестницы 

должен быть 

непрерывным по 

всей ее высоте. 

Завершающие 

горизонтальные 

части поручня 

должны быть 

длиннее марша 

на 0,3 м и иметь 

травмобезопасно

е исполнение.  

текущий 

ремонт 

    5 Отсутству

ют такти-

льные 

предупре

ждающие 

указатели 

 

 

Обустроить на 

проступях 

краевых ступеней 

лестничного 

марша одну или 

несколько полос, 

Текущий 

ремонт 



      С контрастных с 

поверхностью 

ступени, 

(например, 

желтого цвета), 

имеющих общую 

ширину 0,08-

0,1м. Расстояние 

между 

контрастной 

полосой и краем 

проступи - 0,03-

0,04м 

Перед 

внешней 

лестницей  

обустроить 

предупреждающи

е тактильно-

контрастные 

указатели 

глубиной 0,5м - 

0,6м на 

расстоянии 0,3м 

от внешнего края 

проступи верхней 

и нижней 

ступеней 

шириной 3м 

 

2

2.2 

Пандус 

(наружны

й) 

е

сть 

 7

,8 

Расстояни

е между 

поручням

и 

пандуспа

0,82м 

К Предусмотреть 

ширину между 

поручнями 0.9 – 

1.0м  

Текущий 

ремонт 

2

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

е

сть 

 6 Глубин 

площадки  

1,8м 

К

К,О,С,

У 

При наличии 

пандуса размер 

входной 

площадки 

должен быть не 

менее 2,2х2,2м,  

Капиталь

ный 

ремонт 

2

2.4 

Дверь 

(входная) 

е

сть 

 6

,9  

Присутст

вует 

порог 

0,1м 

 

К

К,О,С  

 

До капитального 

ремонта порог 

оборудовать пе-

рекатным панду-

сом либо инвен-

тарным пандусом 

шириной не ме-

нее 0.8м и дли-

ной 1.0м. При 

капитальном 

ремонте 

Текущий 

ремонт 



предусмотреть 

высоту порога не 

более 0,014м 

    6 П

еред 

входной 

дверью 

отсутств

уют 

предупре

ждающи

е 

тактильн

о-

контраст

ные 

указател

и 

С Рекомен

дуется 

установить 

перед входной 

дверью  

тактильные 

предупреждаю

щие указатели 

размером 

0,5х0,5м перед 

дверью на 

расстоянии 0,9м 

при открывании 

двери  на себя 

либо 

предусмотреть 

грязезащитные 

коврики 

(стационарные) 

на таком же 

расстоянии. 

Те

кущий 

ремонт 

    6 О

тсутству

ет 

информа

ционная 

тактильн

ая 

таблица 

с 

название

м 

организа

ции, 

продубл

ированна

я 

шрифтом 

Брайля 

С

,Г,У 

Установ

ить 

информационну

ю тактильную 

табличку с 

названием 

учреждения и 

режимом 

работы 

для 

людей с 

нарушением 

зрения 

выполненную  

рельефно-

графическим и 

рельефно- 

 

точечным 

способом, 

разместить 

рядом с дверью 

со стороны 

дверной ручки 

Те

кущий 

ре

монт 



на высоте 1,2-  

1,6м и на 

расстоянии 0.1-

0.6м от 

дверного 

полотна. 

    6 Н

а 

входной 

двери 

отсутств

ует знак 

доступно

сти 

входа 

для 

инвалидо

в  

К

,О,С,Г,

У 

Установ

ить знаки 

доступности 

для всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН на высоте 

1.5-2.0м 

Те

кущий 

ремонт 

    6 О

тсутству

ют 

световые 

маяки 

(габарит

ы 

дверей) 

С

,У,Г 

Рекомен

дуется 

обозначить 

габариты 

дверей 

световыми 

маяками. На 

высоте 1.5-2.5м 

Те

кущий 

ремонт 

    6 О

тсутству

ет 

система 

звуковой 

информа

ции 

С

,Г 

установ

ить на входной 

группе систему 

звуковой и 

визуальной  

информации 

(радио 

информаторы, 

электронную 

бегущую строку 

и др.) 

Те

кущий 

ремонт 

2

2.5 

Тамбур н

Нет 

      

 Общие 

требован

ия к зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состоя

ние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

Приложени

е 

Р

екоменда

ции по 

адаптаци

и (вид 

№ на 

плане 
№ фото 



обследования 

ОСИ) 

работы)*

* к 

пункту 

4.1 Акта 

обследов

ания 

ОСИ 

Входа (входов) в 

здание 

ДП-

И(К,О,Г,У) 

 5

,6,7,8,9 

К

апитальн

ый 

ремонт 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем;  ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарии к заключению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к Акту обследования ОСИ №01  

к паспорту доступности ОСИ №01 

от  « 03»  февраля  2020г 

 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации) 

I. Результаты обследования: 

 

№

 

п/п 

Наимен

ование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы 

по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
е

т 

№
 н

а 

п
л

ан
е №

 

ф
о
то

 

Сод

ержание 

Значим

о для 

инвалид

а 

(катего

рия) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

3

3.1 

Коридо

р (вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

е

сть 

 1

0,11,

12,13 

Отсутствуе

т 

тактильно-

звуковая 

мнемосхем

а при входе 

с 

навигацией 

внутри 

объекта 

С 

 
Рекоме

ндуетс

я 

устано

вить 

тактил

ьно-

звуков

ую 

мнемо

схему 

с 

навига

цией 

внутри 

объект

а 

справа 

при 

входе 

на 

объект 

на 

высоте 

0,85-

1,1 м. 

отобра

жающ

их 

инфор

мацию 

о 

Текущи

й 

ремонт 



доступ

ных 

помещ

ениях 

в 

здании

, не 

мешаю

щих 

основн

ому 

потоку 

посети

телей. 

     Отс

утствует 

доступ на 

второй 

этаж 

       

К 
О

борудо

вать 

доступ 

на 

второй 

и 

послед

ующие 

этажи 

с 

помощ

ью 

лифта, 

подъем

ного 

устрой

ства, 

ступен

ькоход

а и др. 

И

нд реш 

с ТСР 

3

3.2 

Лестни

ца (внутри 

здания) 

е

сть 

 1

4-17 

    

    1

4,25 

Отс

утствуют  

перила 

лестничног

о марша со 

стороны 

стены 

О

,С 

О

борудо

вать 

перила 

на 

лестни

чных 

марша

х на  

уровне 

Т

екущий 

ремонт 



0,9м с 

обеих 

сторон

, для 

детски

х 

учрежд

ений 

рекоме

ндуют

ся 

дополн

ительн

ые 

поручн

и на 

высоте 

0,5м 

обеспе

чив 

ширин

у 

лестни

чного 

марша 

не 

менее 

1,35м 

3

3.3 

Пандус 

(внутри здания) 

Н

ет 

      

3

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

Н

ет 

   К П

редусм

отреть 

стацио

нарные 

подъем

ные 

устрой

ства,  

либо 

лифт 

либо 

ступен

ькоход 

и т.п. 

К

апиталь

ный 

ремонт 

 

И

нд реш 

с ТСР 

3

3.5 

Дверь 

(межко

ридорная) 

н

ет 

      



3

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. Зоны 

безопасности) 

е

сть 

 1

4-26 

На 

путях  

эвакуации 

нет 

указателей 

направлени

я движения 

для 

инвалидов,  

выполненн

ых на 

светонакоп

ительных 

информаци

онных 

табличках. 

К

,О,С,Г,

У 

П

редусм

отреть 

указате

ли 

направ

ления 

движе

нияна 

путях 

эвакуа

ции 

для 

инвали

доввып

олненн

ых на 

свето-

накопи

тельны

х 

инфор

мацио

нных 

таблич

ках. 

У

станов

ить  

предуп

режда

ющий 

знак 

(Е21). 

Т

екущий 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2

2,24,

26 

Не 

оборудован

ы пути 

эвакуации 

со второго 

этажа 

К

,О,С,Г,

У 

О

борудо

вать 

пути 

эвакуа

ции со 

второг

о 

этажа 

«Само

спасом

» либо 

другим

и 

И

нд реш 

с ТСР 



допуст

имыми 

средст

вами 

    2

3 

Нар

ужные 

лестницы 

не 

продублиро

ваны 

пандусом 

либо 

подъемным 

устройство

м 

К

,О 

П

родубл

ироват

ь 

наруж

ные 

лестни

цы 

пандус

ом 

1:12. 

Обору

довать 

с двух 

сторон 

поручн

ями.Пр

едусмо

треть 

освеще

ние не 

менее 

20лк 

К

апиталь

ный 

ремонт 

    2

5 

Две

рной проем 

эвакуацион

ного 

выхода 

0,83м(в 

свету), 

присутству

ет порог 

0,05м. 

К

,О,С 

 

Рекоме

ндуетс

я 

расши

рить 

дверно

й 

проем 

не 

менее 

0,9м. 

Д

о 

капита

льного 

ремонт

а 

оборуд

овать 

порог 

Т

екущий 

ремонт 



перека

тным 

пандус

ом,  

после 

капита

льного 

ремонт

а 

предус

мотрет

ь 

величи

ну 

порога 

не 

более 

0,014м 

    2

5,26 

Две

рные ручки 

не 

выделены 

контрастно 

относитель

но 

окружающе

й среды 

С В

ыделит

ь 

дверны

е 

ручки 

контра

стно 

относи

тельно 

окружа

ющей 

среды. 

Предус

мотрет

ь на 

путях 

эвакуа

ции 

ручки 

нажим

ного 

либо 

«С» , 

«П» 

образн

ого 

типа. 

Т

екущий 

ремонт 



    1

4-26 

На 

путях 

эвакуации  

отсутствую

т звуковые 

оповещател

и, 

указывающ

ие 

направлени

е движения 

Г

,У 

П

редусм

отреть  

на 

путях 

эвакуа

ции 

устано

вку 

звуков

ых 

опове

щателе

й, 

указыв

ающих 

направ

ление 

движе

ния в 

случае 

экстре

мальн

ых 

ситуац

ий  

Т

екущий 

ремонт 

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 

 

II Заключение по зоне: 

Наименован

ие структурно-

функциональной 

зоны 

Состоян

ие доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекоме

ндации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 

Акта 

обследования 

ОСИ 

№

 на плане 

№ 

фото 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И 

(О,Г,У) 

 

 10-

26 

Капита

льный ремонт 

Инд 

реш с ТСР 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарии к заключению: Рекомендуется предусмотреть    подъемное 

устройство для доступа инвалидов и МГН на второй этаж. 



                                        Приложение №4 

к Акту обследования ОСИ №01  

       к паспорту доступности ОСИ №01 

от  « 03»  февраля  2020г 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

I. Результаты обследования: 

№

 

п/п 

Наименов

ание 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличи

е элемента 

Выявленн

ые нарушения и 

замечания 

Ра

боты по 

адаптации 

объектов 

ес
ть

/н

ет
 №

 н
а 

п
л

ан
е №

 

ф
о
то

 С

одержа

ние 

З

начимо 

для 

инвалид

а 
(категория) 

Со

держание 

Виды 

работ 

4

.1 
Кабинет

ная форма 

обслуживания 

 

е

сть 

      

 Кабинет 

психолога 

е

сть 

 6

1 

Ш

ирина 

дверног

о 

проема  

0,79м 

 

К

,О,С 
Пр

едусмотре

ть ширину 

дверного 

проема не 

менее 

0,9м в 

свету 

К

апиталь

ный 

ремонт 

    6

2 

П

рисутст

вует 

порог 

0,035м 

К

,О,С 
Пр

едусмотре

ть 

величину 

порога не 

более 

0,014м 

Т

екущий 

ремонт 

    6

3,64 

М

еста для 

занятий 

не 

оснаще

ны 

оборудо

ванием 

для с 

детей с 

ОВЗ 

С

,Г 
Пр

едусмотре

ть 

возможно

сть 

оснащени

я кабинета  

системой 

усиления 

звука 

(переносн

ой 

Т

екущий 

ремонт 



индукцио

нной 

петлей),  
видеоувели

чителем, 
тактильно

-

развиваю

щими 

комплекса

ми 

сенсорног

о типа, 

интеракти

вными    

комплекса

ми и 

электронн

ыми 

устройств

ами, 

дидактиче

ским 

оборудова

нием, 

сенсорны

м и 
фиброоптиче

скими 
изделиями

, 

программ

но-

дидактиче

скими 

комплекса

ми и т.п. 

Пр

едусмотре

ть место 

для 

сурдопере

водчика с 

локальны

м 

освещение

м и 

уровнем 

освещенн



ости не 

менее 

100лк. 

    6

3,64 

О

тсутств

ует 

специал

изирова

нная 

мебель 

для 

детей-

инвалид

ов 

О Пр

едусмотре

ть 

специализ

ированны

е столы и 

стулья с 

подлокотн

иками  для 

детей - 

инвалидов 

Т

екущий 

ремонт 

    6

3,64 

О

тсутств

уют 

разворо

тные                                                                                                                                                                                                

площад

ки 

К

,О,С 
Ра

сстановку 

мебели 

произвест

и с учетом 

разворотн

ых 

площадок.

Предусмо

треть                                                                                                                                                                                               

разворотн

ые 

площадки 

диаметро

м не менее 

1,4м 

Т

екущий 

ремонт 

 Медицинский 

блок 

 

(смотровой 

кабинет,  

процедур

ный кабинет, 

кабинет врача, 

изолятор) 

е

сть 

 2

7 

О

тсутств

уют 

информ

ационн

ые 

табличк

и у  

кабинет

а, 

выполн

енные 

рельефн

о-

графиче

ским и 

рельефн

о-

К

,С 

Ус

тановить 

таблички 

с 

указанием 

номера и 

назначени

я  

кабинетов 

на высоте 

1,2-1,6м 

от уровня 

пола, 

выполнен

ные 

рельефно-

графическ

им и 

Т

екущий 

ремонт 



точечн

ым 

способо

м 

рельефно-

точечным 

способом, 

со 

стороны 

дверной 

ручки на 

расстояни

и 0,1–0,5м 

от 

дверного 

проема 

    2

7 

О

тсутств

уют 

перед 

входом 

в 

кабинет 

помеще

ние 

тактиль

ные 

предупр

еждаю

щие 

указате

ли или 

контрас

тно 

окраше

нная 

поверхн

ость 

С Ре

комендует

ся 

установит

ь перед 

входом в 

кабинеты 

тактильны

е 

предупре

ждающие 

указатели 

размером 

0,5х0,5м 

перед 

дверью на 

расстояни

и 0,9м при 

открывани

и двери  

на себя.   

Предусмо

треть 

контрастн

о 

окрашенн

ую 

поверхнос

ть, 

предусмот

реть  

использов

ание 

световых 

маячков 

(ГОСТ Р 

Т

екущий 

ремонт 



12.4.026) 

    2

7 

Ш

ирина 

дверног

о 

проема  

0,76м 

 

К

,О,С 
Пр

едусмотре

ть ширину 

дверного 

проема не 

менее 

0,9м в 

свету 

К

апиталь

ный 

ремонт 

    2

7 

Н

а 

дверях 

кабинет

ов  

установ

лены 

ручки 

не 

нажимн

ого 

типа 

О

,С 

Ус

тановить 

ручки 

нажимног

о, либо 

«С» или  

«П» - 

образного 

типа 

Т

екущий 

ремонт 

    2

7 

В

ходы в 

кабинет

ы не 

оборудо

ваны 

световы

ми 

сигнали

заторам

и 

вызова 

пациент

а 

К

,О,С,Г,

У 

Вх

оды в 

кабинеты 

оборудова

ть 

световыми 

сигнализа

торами 

вызова 

пациента 

К

апиталь

ный 

ремонт 

    2

8 

О

тсутств

ует 

акустич

еская и 

тактиль

ная 

систем

ы 

информ

ации. 

К

,Г,С 

Ос

настить 

медицинс

кий блок  

индукцио

нной 

петлей, 

тактильны

ми 

указателя

ми при 

входе 

(либо 

Т

екущий 

ремонт 



предусмот

реть 

контрастн

о 

окрашенн

ую 

поверхнос

ть). 

 Раздевалк

и в группах  

  1

8,20

,38 

О

тсутств

уют 

информ

ационн

ые 

табличк

и у  

кабинет

а, 

выполн

енные 

рельефн

о-

графиче

ским и 

рельефн

о-

точечн

ым 

способо

м 

К

,С 

Ус

тановить 

таблички 

с 

указанием 

номера и 

назначени

я  

кабинетов 

на высоте 

1,4-1,6м 

от уровня 

пола, 

выполнен

ные 

рельефно-

графическ

им и 

рельефно-

точечным 

способом, 

со 

стороны 

дверной 

ручки на 

расстояни

и 0,1–0,5м 

от 

дверного 

проема 

Т

екущий 

ремонт 

     У

становл

ены 

дверны

е ручки 

не 

позволя

ющие 

пользов

аться 

К

,О,У,С 

Ус

тановить 

дверные 

ручки 

нажимног

о типа  

либо «С» 

«П»  

образного 

вида. 

Т

екущий 

ремонт 



ими 

инвалид

ам 

    2

9-

32 

Н

е 

предус

мотрен

ы 

шкафы 

для 

инвалид

ов  

К

,О,С,Г 

Пр

едусмотре

ть 

индивидуа

льные 

шкафы (не 

менее 

двух) 

высотой 

не более 

1,7м, в т. 

ч. для 

хранения 

костылей 

и 

протезов, 

а для 

инвалида-

колясочни

ка с краю 

раздевалк

и   

предусмот

реть 

разворотн

ую 

площадку 

d= 1,4м и 

скамью 

длиной не 

менее 3м, 

шириной 

не менее 

0,7м и 

высотой 

от пола не 

более 

0,5м. 

Во

круг скам

ьи должно 

быть 

обеспечен

о 

свободное 

т

екущий 

ремонт 



пространс

тво для 

подъезда 

кресла-

коляски. 

При 

невозмож

ности 

устройств

а 

островной

 скамьи 

следует 

предусмат

ривать 

вдоль 

одной из 

стен 

установку

 скамьи 

размером 

не менее 

0,6х2,5м. 

Размер 

прохода 

между ска

мьями в 

общих 

раздеваль

ных 

должен 

составлят

ь не менее 

1,2м. 

В

ысота 

крючков 

для 

размещен

ия 

одежды, 

костылей 

и др. 

приспособ

лений 

должна 

быть  не 

более 1,1м 



    2

9-

32 

О

тсутств

ует 

символ 

доступн

ости в 

раздева

лках 

К

,О,С,Г,

У 

Ус

тановить 

знаки 

доступнос

ти «Все 

категории 

инвалидов

» 

Т

екущий 

ремонт 

    2

9-

32 

Н

умерац

ия 

шкафов 

не 

выполн

ена 

рельефн

ым 

шрифто

м  

С

,У 

Ре

комендует

ся 

нумераци

юдоступн

ых 

шкафов 

в раздевал

ьных 

выполнит

ь  

рельефны

м 

шрифтом 

по форме 

согласно 

архитекту

рному 

образу 

объекта. 

Пр

едусмотре

ть на 

оборудова

нных 

шкафчика

х 

поэтапны

й 

алгоритм 

одевания 

выполнен

ный в 

доступно

м для 

ребенка 

виде.    

Т

екущий 

ремонт 

 Игровые   3

3-38 
 

Ширин

а 

К

,О,С 
Ре

комендует

ся до 

Т

екущий 

ремонт 



дверны

х 

проемо

в  

1,2м,с 

размеро

м 

основно

й 

створки 

0,6м 

 

капитальн

ого 

ремонта 

держать  

обе 

створки 

открытым

и, после 

капитальн

ого 

ремонта 

предусмот

реть 

ширину 

основной 

створки 

дверных 

проемов 

не менее 

0,9м в 

свету. 

    3

39-

50 

Н

е 

оборудо

ваны и 

не 

обознач

ены 

места 

для 

детей-

инвалид

ов. 

К

,О,С,Г.

У 

Об

орудовать 

и 

обозначит

ь места 

для детей-

инвалидов

. 

Пр

и 

проведени

и занятий 

первые 

столы в 

ряду у 

окна и в 

среднем 

ряду 

следует 

предусмот

реть для 

детей с 

недостатк

ами 

зрения и 

дефектами 

слуха, а 

Т

екущий 

ремонт 



для детей, 

передвига

ющихся в 

кресле-

коляске, 

выделить 

один-два 

первых 

стола в 

ряду у 

дверного 

проема. 

    3

39-

50 

О

тсутств

ует 

специал

изирова

нная 

мебель 

для 

инвалид

ов. 

К

,О 

Пр

едусмотре

ть 

специализ

ированны

е столы, 

стулья с 

подлокотн

иками для  

детей-

инвалидов

. 

Т

екущий 

ремонт 

    3

39-

50 

Группы 

не 

полност

ью 

оборудо

ваны 

для 

занятий 

с 

детьми 

с ОВЗ  

К

,О,С,Г.У 
Об

орудовать 

помещени

я 

аудиовизу

альным 

оборудова

нием 

(интеракт

ивная 

доска, 

проектор, 

видеоувел

ичитель, 

телеаппар

атура и 

т.п.)  

 

    3

39-

50 

О

тсутств

ует 

система 

усилени

я звука 

 

С

,Г 
Пр

едусмотре

ть 

переносну

ю 

индукцио

нную 

Т

екущий 

ремонт 



петлю. 

 Спальные 

помещения(совм

ещены с 

игровыми) 

       

     

5

51-

55 

 

 

 

 

 

 

В

 

спальн

ых 

помеще

ниях не 

предус

мотрен

о 

свободн

ое 

простра

нство у 

кровате

й 

 

К

,О,С 

Об

еспечить 

свободное 

пространс

тводля 

инвалида-

колясочни

ка у 

кровати 

диаметро

м не менее 

1,4 м. 

Пр

едусмотре

ть ширину 

прохода 

между 

кроватями 

не менее 

1,2м 

Т

екущий 

ремонт 

    5

51-

55 

Н

е 

оборудо

вано и 

не 

обознач

ено  

спально

е место  

для 

ребенка

-

инвалид

а 

(кнопко

й 

вызова, 

поручне

м, 

подъем

ным 

устройс

твом и 

К

,О,С 

Об

орудовать 

и 

обозначит

ь 

спальные 

места  для 

детей-

инвалидов 

(кнопкой 

вызова, 

поручнем, 

подъемни

ком и др. 

оборудова

нием). 

Об

орудовать 

спальные 

места для 

инвалидов 

(не менее 

5% от 

Т

екущий 

ремонт 



др. 

оборудо

ванием) 

общего 

числа 

мест), 

ближайши

е к 

эвакуацио

нному 

выходу. 

4

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 

е

сть 

      

 Музыкальный 

зал 

  5

56 

Д

вери 

распаш

ные 

размеро

м 1,2м с 

величин

ой 

основно

й 

створки 

0,6 м 

К

,О,С 

Ре

комендует

ся до 

капитальн

ого 

ремонта 

держать 

остворкио

тбе 

крытыми, 

после 

капитальн

ого 

ремонта 

предусмот

реть 

ширину 

основной 

створки 

дверных 

проемов 

не менее 

0,9м в 

свету. 

Т

екущий 

ремонт 

    5

57-

60 

Н

е 

предус

мотрена 

система 

усилени

я звука.  

 

Г Пр

едусмотре

ть 

переносну

ю 

индукцио

нную 

петлю. 

Ис

пользоват

ь 

имеющеес

я 

оборудова

Т

екущий 

ремонт 



ние 

(проектор, 

телевизор) 

для 

дублирова

ния 

звуковой 

и 

визуально

й 

информац

ии. 

Рекоменду

ется 

использов

ать 
тифлотехнич

еские  
средства. 

    5

57-

60 

Н

е 

обознач

ены 

знаком 

места 

для 

инвалид

ов 

О

,С 

Об

орудовать 

места 

мебелью с 

опорой 

для спины 

и 

подлокотн

иками,  

обозначит

ь знаком 

«Все 

категории 

инвалидов

». 

Ре

комендова

но 

предусмот

реть место 

для 

сурдопере

водчика с 

локальны

м 

освещение

м не менее 

20лк. 

Т

екущий 

ремонт 

4Прилавочная н       



4.3 форма 

обслуживания 

ет 

4

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

н

ет 

      

4

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

н

ет 

      

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 

59.13330.2016 

 

Заключение по зоне: 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания 

Комментарий к заключению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наим

енование 

структурно-

функциональ

ной зоны 

Состоя

ние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложе

ние 
Рекомендации по 

адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№

 на 

плане 

№ 

фото 

Зоны 

целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ДЧ-

И(О,Г,У) 

 

 27-

64 

Капитальный 

ремонт 

 



Приложение №5 

к Акту обследования ОСИ №01  

к паспорту доступности ОСИ №01 

от  « 03»  февраля  2020г 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

I Результаты обследования: 

 

№

 

п/п 

Наи

менование 

функциона

льно-

планировоч

ного 

элемента 

Нали

чие элемента 

Выявленные 

нарушения и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

е

ст
ь
/н

ет
 №

 н
а 

л
ан

е №

 ф
о
то

 

Содержан

ие 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Сод

ержание 

В

иды 

работ 

5

5.1 
Туалетные 

комнаты 

е

сть 

      

    6

8,7

1,7

3 

Дв

ерные 

проемы 

0,8м 

К,О,

С 

Рек

омендуем 

расширить 

дверные 

проемы не 

менее 0,9м 

К

апита

льны

й 

ремо

нт 

   

нет 

 6

5-

76 

Не

т 

доступной 

туалетной 

кабины в 

общей 

уборной 

для 

инвалидов

.    

К,О,

С,Г,У 

Пре

дусмотреть 

5% 

доступных 

кабин в 

общих 

уборных 

(не менее 1 

в каждом 

блоке 

уборных. 

Доступная 

кабина в 

общей 

уборной 

должна 

иметь 

размеры в 

плане не 

менее, м: 

ширина - 

1,65, 

глубина - 

1,8, ширина 

двери - 

0,9.Двери 

К

апита

льны

й 

ремо

нт 



должны 

открыватьс

я наружу. В 

кабине 

рядом с 

унитазом 

следует 

предусматр

ивать 

пространст

во не менее 

0,8м для 

размещени

я кресла-

коляски  со 

стороны 

откидного 

поручня, а 

также 

крючки для 

одежды, 

костылей и 

других 

принадлеж

ностей на 

высоте 

1.1м. В 

кабине 

должно 

быть 

свободное 

пространст

во 

диаметром 

1,4 м для 

разворота 

кресла-

коляски.  

     От

сутствует 

кнопка 

вызова 

админист

ратора 

К,О,

С,Г,У 

Уст

ановить 

кнопку 

вызова со 

шнурком с 

выводом на 

пульт 

администра

тора 

(охраны) на 

Т

екущ

ий 

ремо

нт 



высоте 

0.85м 

рядом с 

откидным 

поручнем 

     На

д входом 

в 

санитарно

-

гигиениче

ские 

кабины не 

установле

ны 

световые 

мигающие 

оповещате

ли, 

срабатыва

ющие при 

нажатии 

тревожно

й кнопки 

К,О,

С,Г,У 

Рек

омендуется 

над входом 

в 

санитарно-

гигиеничес

кие кабины 

установить 

комбиниро

ванные 

устройства 

звуковой и 

визуальной 

(прерывист

ой 

световой) 

аварийной 

сигнализац

ии, 

срабатываю

щие при 

нажатии 

тревожной 

кнопки с 

выводом на 

рабочее 

место 

администра

тора 

Т

екущ

ий 

ремо

нт 

    6

5,6

7,6

9,7

0 

Ра

ковины 

(умываль

ники) не 

оборудова

ны 

наклонны

м 

зеркалом, 

горизонта

льным 

поручнем, 

отсутству

ют краны 

К,О,

С 

Обо

рудовать 

умывальни

ки  

поворотны

м (с 

изменяемы

м углом 

наклона) 

зеркалом, 

горизонтал

ьным 

поручнем, 

смесителям

Т

екущ

ий 

ремо

нт 



нажимног

о 

действия. 

и 

сенсорного 

или 

нажимного 

типа. 

5

.2 

Ду

шевая/ 

ванная 

комната 

н

ет 

      

5

.3 

Быт

овая 

комната 

(гардеробна

я) 

н

ет 

      

 Об

щие 

требования 

к зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

I. Заключение по зоне: 

Наиме

нование 

структурно-

функциональн

ой зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации (вид 

работы)** к пункту 

4.1 Акта 

обследования ОСИ 

 

№

 на плане 

№ 

фото 

Санит

арно-

гигиенически

х помещений 

 

ДЧ-И(О,Г,У) 

 65-

70 

Капитальный  

ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;  ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 
Комментарий к заключению: 

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для детей - 

инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке 

уборных.  

Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую 

кабину в медицинском блоке и в общественной зоне на первом этаже общего 

доступа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 
к Акту обследования ОСИ №01  

к паспорту доступности ОСИ №01 

от  « 03»  февраля  2020г 
 

 6. Системы информации на объекте 
I.Результаты обследования: 

 

№

 

п/

п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержан

ие 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержани

е 

Виды 

работ 

6

.1 

Визуальные 

средства 

е

ст

ь 

  Системы 

средств 

информац

ии и 

сигнализа

ции об 

опасности 

на 

объекте 

не 

предусма

тривают в 

комплекс

е 

визуальну

ю 

информац

ию с 

указание

м 

направле

ния 

движения 

и 

название

м 

конечной 

цели 

(места 

К,О,С,Г,У Предусмот

реть 

оборудова

ние 

помещения 

визуальны

ми 

средствам

и 

информац

ии с 

указанием 

направлен

ия путей 

движения 

и мест 

получения 

услуги.  

В 

местах, где 

находятся 

недоступн

ые для 

инвалидов 

элементы 

помещения

, 

рекоменду

ется 

Теку

щий 

ремо

нт 



получени

я услуги) 

В 

местах, 

где 

находятся 

недоступ

ные для 

инвалидо

в 

элементы 

здания, не 

установле

ны 

указатели 

направле

ния 

движения 

к 

ближайш

ему 

доступно

му 

элементу 

(вход/вых

од, 

лестница 

и т.п.) 

устанавлив

ать 

указатели 

направлен

ия, 

указываю

щие путь к 

ближайше

му 

доступном

у элементу 

(вход/выхо

д, 

лестница и 

т.п.) 

 

     Отсутству

ет 

информац

ионный 

тактильн

ый 

уличный 

стенд 

К,О,С,Г,У Установит

ь 

информац

ионный 

тактильны

й уличный 

стенд 

Теку

щий 

ремо

нт 

     На дверях 

кабинетов 

не 

установле

ны 

таблички, 

выполнен

ные 

рельефно-

графичес

ким и 

рельефно-

К,С Установит

ь таблички 

с 

названием 

кабинетов 

на высоте 

1,2-1,6м от 

уровня 

пола, 

выполненн

ые 

рельефно-

Теку

щий 

ремо

нт 



точечным 

способом 

графическ

им и 

рельефно-

точечным 

способом, 

со стороны 

дверной 

ручки на 

расстоянии 

0,1–0,5м от 

дверного 

проема 

6

.2 

Акустические 

средства 

е

ст

ь 

  Не 

оборудов

аны места 

обслужив

ания лиц 

с 

дефектам

и слуха 

специаль

ными 

персональ

ными 

приборам

и 

усиления 

звука 

Г Установит

ь 

индукцион

ные петли 

в местах 

обслужива

ния 

инвалидов 

по слуху. 

Для 

слабовидя

щих 

оборудова

ть 

помещения 

для 

обслужива

ния 

тифлотехн

ическими 

приборами 

Теку

щий 

ремо

нт 

6

.3 

Тактильные 

средства 

е

ст

ь 

  О

тсутству

ют 

тактильн

ые 

предупре

ждающие 

указатели 

перед 

лестница

ми 

 

О,

С,У 

Об

устроить 

предупреж

дающие 

тактильно-

контрастн

ые 

указатели 

глубиной 

0,5-0,6 м 

на 

расстоянии 

0,3 м от 

внешнего 

края 

Т

екущ

ий 

ремо

нт 



проступи 

верхней и 

нижней 

ступенейл

ибо 

выделить 

цветом 

 Общи

е требования 

к зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

 

II.  Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекоменд

ации по 

адаптации 

(вид 

работы)** 

к пункту 

4.1 Акта 

обследова

ния ОСИ 

№ на плане № фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДЧ-И (К,О,У)   Текущий 

ремонт 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

Система средств информационной поддержки и навигации  должна 

быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы 

учреждения. 
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